FERRADIX®

Respecter L'environnement

Nouveau !

Les clotures et les piquets a neige peuvent
étre installés en un rien de temps avec
le nouveau FERRADIX® Country.

Vos avantages:

> assemblage mécanique

» installé en quelques minutes

> pas de béton

> pas d'excavation = pas de mort-terrain
> réduction des colts

> recyclable
> écologique

> 60 ou 80 cm de long

MADE IN

» sous forme de tube rond ou GERMANY

de profilé rectangulaire % otk
> Acier, galvanisé a chaud
> Paquets de 10 ou plus
» avec vis autoperforrantes pour Contact
la fixation
> Serrage de petits piquets avec
copeaux, granulométrie 1-3 mm

» Dispositif compresseur disponible @  Mmelmen AZIZI

0033 7 62 32 48 48
imen.azizi@straeb.de
www.ferradix.fr

> Gabarit d'espacement pour
cloture disponible

Firma Gebr. Stréb GmbH
Behrstr. 53
D- 73240 Wendlingen

® Applicable dans l'UE et en Suisse



MADE IN

FERRADIX® COUNTRUY GEBP;IANY

optionnel: plaque i
d”obturation

12307 &

!

Pour piquets ou piquets Pour perches a neige Mandrin de pré-perforation Mouton de battage

a neige @ 50 mm en sol ou poteaux @ 50 mm @ 30 mm longueur 1500, pour @ 50 avec

caillouteux et compacté en sols empilés sécable avec poignée de alésage @29 mm
protection

055x1,5x400 mm 055x1,5x600mm pour toutes les longueurs

200103-2 110110-2 110109 110048

optionnel: plaque
d obturation

12308 %

+110208 pour longueur 800 mm

H

pour piquets 40x40 ou pour piquets 40x40 ou Super set de pre-perforrage Mouton de battage

@ 60 mm et moins, en sol @ 60 mm et moins, dans @ 63 mm avec levier et pour @ 60 avec

compacté et caillouteux les sols entassés mouton en alésage @ 29 mm alésage @29 mm
P66 x 1 x 600 mm 066 x 1 x800 mm pour Country 600 mm

200094-2 200141-2 110196 100126

Mouton de battage
pour l'article 200081-2
avec alésage @29 mm

130006

H

+110280 pour longueur 800 mm

pour piquets 60x40 ou pour piquets 60x40 ou Super set de pre-perforrage

@ 76 mm et moins, en sol @ 76 mm et moins, dans @ 75 mm avec levier et

compacté et caillouteux les sols entassés mouton en alésage @ 29 mm Mouton de battage
pour l'article 110264-1

983x1,75x600 mm 085 x 1,5 x 800 mm pour Country 600 mm avec alésage @29 mm

200081-2 110264-1 110205 110013
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